Prolungamento della Linea 1 della Metropolitana
tratta SestoFS-Cinisello-Monza
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TANGENZIALE NORD
Tunnel Service Srl ha fornito e montato una  gru a cavalletto con portata di 18 t utilizzata nello scavo del pozzo. 
[image: image1.jpg]



La gru
è stata fornita completa di benna
di scavo capacità 
4 m3, e tramoggia per il deposito  tempora-neo dello smarino con capacità 
di 40 m3
A scavo ultimato del pozzo sarà montato e calato un cassero da 6 m, fornito da Tunnel Service Srl,  su carro per il getto della galleria.
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Cassero Tangenziale Nord

MANUFATTO A4[image: image5.jpg]


                                                                                                                                     

Il cassero da 9 m autoreagente è stato montato da Tunnel Service Srl presso l'area di cantiere Manufatto A4, dove a fine scavo del pozzo sarà calato per poi consentire il montaggio di una piattaforma
. 
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La piattaforma da 50 t, fornita e montata da Tunnel Service Srl, avrà la funzione di portare dal piano di scavo delle gallerie in fondo al pozzo al livello superiore
 del pozzo i mezzi 
d'opera e di movimento terra impegnati nello  scavo delle 
gallerie stesse
STAZIONE CINISELLO

Il cassero da 6 m autoportante è stato montato da Tunnel Service Srl presso l'area di cantiere Stazione Cinisello, ed è appena terminato.
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