Variante alla SS 125 Orientale Sarda, Tronco II, Lotto 2°
Galleria Murtineddu - Fire Tunnel Mitigation System e Prove Fuoco
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Impianto idrico e schiumogeno
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20 Febbraio 2013
Le prove fuoco realizzate  da Todini Spa e IGM Engineering Impianti Srl
con la consulenza di
Thermostick Elettronica Srl
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A- Corpo valvola a diluvio

B - Componenti del trim valvola a diluvio
1-Valvoladi drenaggio NC

2- Valvola test di allarme NC

3 - Valvola di allarme NA

4 - Automatic ball drip valve

5 - Valvola alimentazione valvola a diluvio

6 - Manometro e rub. portamanometro controllo
pressione a monte

7~ Fitro

8 - Valvola di non ritorno

9 - Orifizo di diametro calibrato

10 - Manometro e rub. portamanometro
controllo press. camera a diaframma

11 - Valvola a solenoide NC

C - Componenti segnalazione allarme
12 - Campana idraulica d'allarme (non prevista)
13 - Pressostato d'allarme

inea di controllo e comando
‘Comando manuale d'emergenza

nterruttore di supervisione.
Quadro di Controllo

E- Valvola d'intercettazione principale
NA Normalmente Aperta
NC Normalmente Chiusa
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